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SEMINATRICE COMBINATA PNEUMATICA

Il progetto Jet-M è focalizzato 
sulla semplicità di utilizzo e la 
massima versatilità. 

Compatibile con più erpici 
rotanti della gamma Alpego 
può lavorare in abbinamento 
con trattori da 110 a 200 Hp. 

Il sistema “Efficient 
inside” comprende turbina 
idraulica a basso consumo, 
distributore Airon semplice 
nella regolazione ed adatto 
a svariati tipi di seme e 
la gestione della semina 
completamente elettronica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Jet-M

Larghezza di lavoro 3 - 3,50 m.

Versioni di utilizzo Fast - Autolevel

Combinabile con erpici rotanti Alpego BF - RM - RK 

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

NUOVO DOSATORE VOLUMETRICO AIRON
In nuovo distributore Alpego AIRON rappresenta il miglior compromesso tra praticità di utilizzo e prestazioni.
Il rotore dosante è facilmente raggiungibile e sostituibile, è disponibile un ampia gamma di rotori di diverso 
volume.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA SEMINA 
Di serie Jet-M monta l’ormai consolidato e affidabile sistema RDS di gestione completamente elettronica della semina.
Ogni operazione è assistita dal controllo elettronico: prova di semina, gestione dei più complessi cicli tram-line e variazione 
dinamica della quantità di prodotto erogato. La velocità di avanzamento è rilevata da un preciso sistema GPS.

POTENZA IDRAULICA CONTENUTA
La turbina alto rendimento e l’innovativo sistema a 2 vie AIRON è ottimizzato con una riduzione del 20% della 
quantità di olio impiegata in condizioni standard. È in oltre presente l’esclusivo dispositivo Alpego Turbo ROTAL, che 
consente una più uniforme distribuzione del prodotto tra le singole file di semina.

CONFIGURAZIONE FAST
Il sistema fast collega tramite parallelogramma la barra di 
semina alla struttura della seminatrice , questo permette 
anche ad un solo operatore di staccare il gruppo seminatrice 
dall erpice facilmente ed in pochi minuti

CONFIGURAZIONE AUTO-LEVEL
Per la massima precisione di semina il sistema auto level 
rendere il movimento della barra di semina solidale al rullo
l’elemento di semina segue automaticamente l’andamento 
dell’erpice.



2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP

3.00 - 5.00 mt
120 - 320 HP

1.10 - 3.20 mt
40 - 160 HP

1.60 - 5.00 mt
80 - 500 HP

1.60 - 4.00 mt
50 - 240 HP

1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP
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Alpego S.p.a
Via Torri di Confi ne, 6

36053 Gambellara (VI) Italy
Tel. +39 0444646100 
Fax: +39 0444646199

www.alpego.com
info@alpego.com
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PREPARATORE A DISCHI

COLTIVATORI

TRINCIATRICI

RIPUNTATORI

FRESATRICI

ERPICI ROTANTI


